Broyeurs-Déchiqueteurs BLIiK série B600, 2 Rotors (f|n)

B600_510: Stockage en flts =

B600_950: broyage de palettes

B600-380 380 B600-750 750
B600-500 500 B600-950 950

B600-380 1820
B600-500 1945
B600-750 2190
B600-950 2385

“s BLIK

B600 / 380 - 500 — 750 — 950
Bloc de coupe
+ Motoréducteur
Dimensions standard

Déversement en benne par tapis élévateur
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Broyeurs déchiqueteurs industriels BLiK Série B 840, 2 Rotors

B L — K Fabricant Francais, concoit, étudie, met au point et fabrique des broyeurs « universels » a
I y cisailles rotatives pour les applications industrielles les plus variées.

e conception originale, ces broyeurs, de puissances comprises entre 2 et 30 kw, présentent des spécificités
brevetées facilitant I’entretien et la maintenance.

La serie B 840 comprend des modéles d’une puissance de 30 kW, et d’une largeur de
coupe de 758 a 1250 mm.

conception
uIJ et fabrication

francaises

EXEMPLES
D’APPLICATION
* Pneumatiques
o fits métalliques
* Récipients en plastique
¢ Batteries
¢ Ordures encombrantes
* Déchets Spéciaux
* Palettes

CAPACITE:
» PNEUMATIQUES VL : 3 t/Heure

* BALLES DE FILMS PLASTIQUES : 2 t
| Heure

* FUTS métalliques : 50 futs/ Heure

BLOC BROYEUR du BB 840-1250 en cours
de démonstration de broyage de flt métallique
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BROYEURS BLiK Série B 840, 2 Rotors (suite)

AVANTAGES:

Rotation lente, faible bruit et sans

vibration

Commande électrique avec transmission
planétaire pour un broyage sans a coups

Rotation réguliere des arbres grace au systeme
électronique de régulation en fonction de la

charge du broyeur

raissage automatique pour protection
des roulements et éléments de
transmissions contre les acides, les

fluides et les poussiéres

ommandes adaptables aux pro-
duits a broyer grace au systéme

d’inversion électronique intégré

Entretien aisé contrdle de qualité rigoureux
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“s BLI

BB 840-1250 en cours de montage,
avant pose du socle et du coffret électrique

Modéle B840/750 |B840/1000 B840/1250
Dimension du bloc de 756 840 mm 1008 x840 mm 1250 x840 mm
coupe

Nombre d’arbres 2 2 2

Diametre des 500/540 mm  [500/540 mm 500/540 mm
couteaux

Nbrg de couteaux 19 o5 39

epaisseur 40 mm

Nbrg de couteaux 15 20 b5

epaisseur 50 mm

Diamétre des arbres (150 mm 150 mm 150 mm
Vitesse de rotation 10/21 tpm 10/21 tpm 10/21 tpm
Puissance moteur 30 kW 30 kW 30 kW
Tension 400 V 400 V 400 V
Protection fusible 63-120 A 63-120 A 63-120 A
Poids 3300 kg 3700 kg 4200 kg

Gestion par automate télémécanique avec surveillance précise de charge du

broyeur

Susceptible de modifications techniques
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BROYEURS BLiK Série B 840, 2 Rotors (suite)

Broyage et tri de matériel informatique: Convoyeur d’alimentation,
Broyeur B840, tri magnétique par overband, convoyeur d’évacuation

apresitrifpafoverband:™
lelplastique 4 _'#

i

Imprimantes
gros modeles

courant a broyer

Convoyeur d’alimentation, Broyeur
B840, tri magnétique par overband,
convoyeur d’évacuation
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BROYEURS BLiK Série B 840, 2 Rotors (fin)

B 840-1250, installation compléte de destruction de palettes
et caisses bois, avec séparation des pointes métalliques,
et évacuation en benne 30 M3

Broyage de palettes sur BLIK B840: le Broyage de palettes sur BLIK B840: Le matériau brut
broyeur 'ensemble de I'installation

La séparation magnétique des pointes L’évacuation du bois Le remplissage de la benne

Broyage de piéces de carrosserie automobile,

sur B 840-1250 EI — T 1
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BROYEURS BLIK a 4 Rotors,
Séries Q300, Q500, Q700, avec Grille de Calibrage,

pour un résultat plus homogéne et plus fin

machine; BROYEUR
Q500-510
config; grille 40 mm
couteaux:

rap: ep24
déchets;
bois palettes préde-
chiqueté pour pro-
duction de plaquettes

(20)BliK <

machine; BROYEUR
Q500-510

config; grille 30 mm
couteaux:
rap:204/12-1G

déchets;
boites carton

Les broyeurs quadrirotors permettent I’ins-
tallation d’une grille de calibrage qui arréte les
broyats trop volumineux, qui sont automatique-

ment réintroduits dans le broyeur.

On obtient ainsi un résultat conforme a la
réutilisation des déchets dans un processus
technique trés exigeant, mais aussi trés valori-

sant.

Section utile: de 330 a 770 x 230 a 700 mm.
Puissance : de 4,4 a 22 kW.

machine; BROYEUR
Q500-510

config; grille 30 mm
couteaux:
rap:204/12-1G
déchets;
cagettes bois

machine; BROYEUR
Q500-510

config; grille 30 mm
couteaux:

1crep 20
déchets; cuivre pré-
déchiqueté en b600

BLIK - Matériel de valorisation
et traitement des déchets

Z.l. de Chenet
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machine; BROYEUR
Q500-510
config; grille 20 mm
couteaux:

ctx20 1 cr gr hp
déchets; composite
fibre de verre polyes-
ter prébroyé en b600
ctx36

machine; BROYEUR
Q500-510

config; grille 20 mm
couteaux:

202- 1cr-ph-ep12
déchets; joints de
voiture avec arma-
ture metallique

téléphone:

016498 79 79

télécopieur:

01 6498 79 78




Broyeur BLIK Série Q300-230, a 4 Rotors

DESCRIPT|IF|DU/BROYEURIBLIK(Q300-230-4:8-8/grille

22 BLI

Matériel de valorisation et traitement des déchets

Section de coupe en mm 330x 230
Quverture Trémie en mm selon implantation
Puissance.Moteur en KWN/Hz 2x2.2kw=4,4KW /400V/50Hz
Nombre de rotors 4
Diameétre couteaux en mm 124

. ,
Epaisseur couteaux en mm 8
Nombre de couteaux 56
Vitesse de rotation en ftimm 16/12
Nombre de crocs par couteau 1214
dimension du bloc de coupe sans chassis ni trémie en 1150 x 620 x 350
mm(LargxProfxHaut)
Poids machine environ en KG 370

L Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrét surcharge marche temporisée réglable
- Automatiques
(1) y compris grille de calibrage: diamétre des perforations: 10 30mm

en option: trémie de chargement et chassis standard pour bac 600*800°412mm de 165 litres

Matériel CE garanti 1 an Pieces MO

Z.l. de Chenet

91490 MILLY-LA-FORET (France)
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Broyeur BLIK Série Q500, a 4 Rotors

avec,
grille
pourjunirésultat{plusjhomogene}

Q@500-510-11-12-36

tile
35x510 mm.
11 kW.

35
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Broyeur BLIK Série @500, a 4 Rotors (fin)

DESCRIPTIF DU BROYEUR BLIKQ500-510-11-12-36
- broyeur; a 4 rotors avec grille de calibrage

Section de coupe en mm

535 x 510

Ouverture Trémie standard en mm / contenance en litre

700 x 700/ 300 litres

Puissance.Moteur en KWN/Hz

2x5,5=11 KW /400VI50Hz

Nombre de rotors 4
Diamétre couteaux en mm 202
Epaisseur couteaux en mm 12/24/36
Nombre de couteaux 84/42/28
Vitesse de rotation en ft/mm 15,5/11
Nombre de crocs par couteau 1a14
dimension hors tout avec trémie et chassis standard Long*larg*haut en mm 2100*1147*2200
dimension du bloc de coupe seul Long*larg*haut en mm 1746*990*520
Poids machine environ en KG 1150
Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrét surcharge - Automatiques marche temporisée réglable
(1) y compris grille de calibrage: diamétre des perforations: 10 &4 50mm

(1) - y compris trémie et chassis standard pour conteneur

(LxPxH 1596*1040*1266mm)

Matériel CE garanti 1 an Pieces MO

Matériel de valorisation et traitement des déchets
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Broyeur BLIK Série Q700-700 a 4 arbres de coupe, grille de calibrage

DESCRIPTIE DU BROYEUR!BLIK
Section de coupe en mm 770 x 700
Quverture Trémie standard en mm / conte- selon implantation "
nance en litre |
Puissance.Moteur en KWN/Hz 2x11=22KW /400V/50Hz 10
Nombre de rotors 4
Diamétre couteaux en mm 280
Epaisseur couteaux en mm 12/20/40
Nombre de couteaux 124/74/38
Vitesse de rotation en ft/mm 16/12 B
Nombre de crocs par couteau 1a14
dimension du bloc de coupe seul 2381*1450*710
Long*larg*haut en mm
Poids machine environ en KG 2500
Commande électronique: Inversion-Re- marche temporisée
prise-Arrét surcharge - Automatiques réglable
(1) y compris grille de calibrage: diamétre 10 2 60mm
des perforations:
(1) - y compris trémie et chassis standard o
pour conteneur
Matériel CE garanti 1 an Pieces MO
Chrwpriorn TOR
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INSTALLATION MOBILE DE BROYAGE BLIK B600-510

FG
du moteur
raulique

Evacuation
par vis directement vers
l'arriere dans un
compartiment dédié

2s BLI

Récapitulatif des broyeurs BLiK série Mobile
* CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modeéle B 400/370 B600/510
Bloc de Coupe 420 x 370 mm 600 x 510 mm
Puissance (version hydraulique embarquée) nécessite une
prise de force sur le moteur camion délivrant environ 20HP 30 HP
Volume trémie (**) 100-170 L 04a1m3
Dimensions (mm) avec Chéssis- Lx P xH . (**) 1390 x 1560 x 2000 1945 x 900 x 515
Diamétre couteaux 200-220 260 - 315
Couteaux épaisseur 8-12-24 mm 12-24 - 63 mm
Debit broyage papier en kg/heure 300 & 500 900 a 1100
Nombre de crocs 1a14 1a 14
Commande électronique Automate télémécanique Automate télémécanique
Poids env.500 kg env.1100 kg

Fabrication Frangaise - Conformité “CE” - Garantie 1 an
(*) Non contractuel .Sous réserves de modifications techniques ou optiques
(**) dépend de I'utilisation et de Iimplantation
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Broyeurs-Déchiqueteurs BLiK: Installations spéciales

En plus des modelesde basequaauavuns

présentons,
installer des

Ci-dessous
realisations:

BLi

a tel ou tel process particuleRaNS R URUES
ensembles integranty plUSIEUISNORE QIS
s’enchainant Sans raueunesnrEanyenil
intermediaire.

LOUS0UVOeNS Vous Gludier cl BB230
T q ’ 1 = h t
broyeurs'specralementauantas ety

boutons

OUCIO0CEES e cluples oc nos

pour pots de
3600-950 peinture avec tapis

de remplissage de bennes 30M3

B400-370 .imencation

par tapis évacuation par tapis

B600-500

pour pots de

peinture pleins

ATEX avec
leve bac

B600-950

avec leve-conteneur
hydraulique

vis d’extraction et
3600 tamis cylindrique
pour séparation du contenant
et d’un contenu pulvérulent

broyage d’imprimés
évacuation par tapis
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Broyeurs-Déchiqueteurs BLiK: Installations spéciales (fin)

B600-510 + Q500-510
broyage de joints caoutchouc automobile

QLI IO AL I A A

B400-510 avec teve conteneur et vis de séparation B400-510 broyage de dosettes de café

liquide solide + séparation alu et cafe avec crible rotatif (trommel), avec ringage

B400'750 perforateur tapis + vis séparation liquide- solide B400'51 0 broyage de bitume chaud
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